
SWSL 0607 / 1008 / 0807 / 1212 / 1412
Typ napędu: Hydrauliczny lub elektryczny 

Wysokości robocze: 6m /8m /10m /12m /14m

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE
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na pełnej wysokości

SPRAWDŹ NASZE PRODUKTY



 

 
 

 

 

 

 Zmiana świateł
  Instalacja znaków punktów sprzedaży
   

   
Praca w magazynie

   

Czyszczenie okien

Przycinanie drzew i krzewów

i inne...

TRWAŁOŚĆ

  

 
 na pełnej wysokości

dla DOSKONAŁEJ PRODUKTYWNOŚCI

KOMPAKTOWE I WYSOCE STEROWALNE



SZCZEGÓŁY ROBIĄ RÓŻNICE
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PARAMETRY TECHNICZNE- SERIA HD

SWSL 1212 SWSL 1214 HD 

* 14 m

A Maks. wysokość platformy 12 m

B Wysokość platformy (schowana) 1.49 m

C Długość platformy 2.27 m

Przedłużenie platformy wysuwającej 0.9 m

D
 

1.15 m

E 2.63 m

Wysokość po złożeniu (barierki złożone) 2.09 m

F Ogólna długość 2.47 m

G 1.17 m

H 1.87 m

I 0.11 m

J 0.02 m

Udźwig

 

320 kg

Udźwig (przedłużenie)

 

113 kg

Maks. zapełnienie platformy 2

3.2 km/h

0.8 km/h

0 m

2.2 m

Zdolność pokonywania wzniesień **

Maks. dopuszczalny kąt pracy (boczny / wzdłużny)

Koło

Opony 381 mm × 129 mm 381 mm × 129 mm

Ładowarka

Ciężar 2980 kg

SWSL 0807 HD 

8 m

6 m

1.05 m

1.7 m

0.9 m

0.74 m

2.17 m

1.79 m

1.86 m

0.76 m
 

1.38 m
 

0.07 m

 

0.02 m

 

230 kg

 

113 kg

 

2

 

3.0 km/h

 

0.8 km/h

 

0 m

 

1.67 m

20 s / 27 s

25 %

Podwójne koło przednie

Podwójne koło tylne

305 mm × 100 mm

4 × 6 V / 225 Ah

24 V / 30 A

1530 kg

Podwójne koło przednie

Podwójne koło tylne

62 s / 42 s

25 %

12 m

10 m

1.36 m

2.27 m

0.9 m

1.15 m

2.5 m

1.96 m

2.47 m

1.17 m

1.87 m

0.11 m

0.02 m

320 kg

 

113 kg

 

2

3.2 km/h

0.8 km/h

0 m

2.2 m

2940 kg

 

4 × 6 V / 240 Ah

24 V / 30 A

25 %

55 s / 38 s

 

1.5°/ 3° 1.5°/ 3°

Podwójne koło przednie

Podwójne koło tylne

4 × 12 V / 300 Ah

24 V / 30 A
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HDSWSL 1008 HD

10 m

8 m

1.23 m

2.27 m

0.9 m

0.81 m

2.36 m

1.85 m

2.47 m

0.81 m

1.87 m

0.11 m

0.02 m

230 kg

 

113 kg

 

2

3.2 km/h

0.8 km/h

0 m

2.1 m

2940 kg

 

24 V / 30 A

25 %

32 s / 40 s

 

Podwójne koło przednie

381 mm × 129 mm

4 × 6 V / 240 Ah

Podwójne koło tylne

1.5°/ 3°1.5°/ 3°



* 

A Maks. wysokość platformy

B Wysokość platformy (schowana)

C Długość platformy 

Przedłużenie platformy wysuwającej

D
 

E

Wysokość po złożeniu (barierki złożone)

F Ogólna długość

G

H

I

J

Udźwig

 

Udźwig (przedłużenie)

 

Maks. zapełnienie platformy

Zdolność pokonywania wzniesień **

Maks. dopuszczalny kąt pracy

Koło

Opony

Ładowarka

Ciężar
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PARAMETRY TECHNICZNE- SERIA DC

305 mm × 

SWSL 0807 HD 

8 m

6 m

1.05 m

1.7 m

0.9 m

0.74 m

2.17 m

1.79 m

1.86 m

0.76 m
 

1.38 m
 

0.07 m

 

0.02 m

 

230 kg

 

113 kg

 

2

 

3.0 km/h

 

0.8 km/h

 

0 m

 

1.67 m

20 s / 27 s

25 %

100 mm

4 × 6 V / 225 Ah

24 V / 30 A

1530 kg

 SWSL 1214 HD 

14 m

12 m

1.49 m

2.27 m

0.9 m

1.15 m

2.63 m

2.09 m

2.47 m

1.17 m

1.87 m

0.11 m

0.02 m

320 kg

113 kg

2

3.2 km/h

0.8 km/h

0 m

2.2 m

381 mm × 129 mm

2980 kg

62 s / 42 s

25 %

4 × 12 V / 300 Ah

24 V / 30 A

381 mm × 129 mm

12 m

10 m

1.36 m

2.27 m

0.9 m

1.15 m

2.5 m

1.96 m

2.47 m

1.17 m

1.87 m

0.11 m

0.02 m

320 kg

 

113 kg

 

2

3.2 km/h

0.8 km/h

0 m

2.2 m

2940 kg

4 × 6 V / 240 Ah

24 V / 30 A

25 %

55 s / 38 s

 

SWSL 1212 HDSWSL 1008 HD

10 m

8 m

1.23 m

2.27 m

0.9 m

0.81 m

2.36 m

1.85 m

2.47 m

0.81 m

1.87 m

0.11 m

0.02 m

230 kg

 

113 kg

 

2

3.2 km/h

0.8 km/h

0 m

2.1 m

2940 kg

 

24 V / 30 A

25 %

32 s / 40 s

 

381 mm × 129 mm

4 × 6 V / 240 Ah

SWSL 0807 HD 

6.5 m

4.5 m

0.7 m

1.29m

0.6 m.

0.7 m.

2.06 m

1.7 m

1.44 m

0.76 m
 

1.05 m.
 

0.06 m

 

0.02 m

 

240 kg

 

100 kg

 

2

 

3.0 km/h

 

0.8 km/h

 

0.4 m

 

1.60 m

23 s / 25 s

30  %

230x80 mm

24 V / 15 A

890 kg

 

1.5°/ 3°

Podwójne koło przednie

Podwójne koło tylne

 Podwójne koło przednie

Podwójne koło tylne

1.5°/ 3°1.5°/ 3°(boczny / wzdłużny) 1.5°/ 3°

Podwójne koło przednie

Podwójne koło tylne

Podwójne koło przednie

Podwójne koło tylne

4 × 6 V / 225 Ah

1.5°/ 3°

Podwójne koło przednie

Podwójne koło tylne



Opona pełna

Sygnał dźwiękowy

Urządzenie zabezpieczające przed dołami

Czujnik pochylenia z alarmem

Przedłużona platforma

Licznik godzin

Światło pulsacyjne

Układ awaryjnego opuszczania

Składana platforma z barierkami

Sygnał pracy

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Układ diagnozy błędów

Samozabezpieczająca brama na platformie

Napęd podwójnego koła przedniego

 

Linia powietrzna platformy

Bezobsługowa bateria

Zasilanie AC dla platformy

Bateria litowa i układ zarządzania 

System śledzenia GPS

System inteligentnego połączenia wzaj.

OPCJONALNE
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